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LINEA CANTIERE

SERIE PT

Saldatrici idonee alla saldatura testa-testa di tubi in PE, PE100, PP,
PVDF ed altri materiali termoplastici per condotte in pressione.

La struttura autoallineante e la particolare inclinazione delle ganasce
rendono queste macchine particolarmente adatte per limpiego nei
cantieri stradali, posa di condotte per acquedotti, gasdotti, fognature ed
irrigazione.

Le nostre saldatrici dalla PT 160 alla PT 500 montano riduzioni con il
sistema dl aggancio-sgancio senza viti BEEP-BEEP (BREVETTO
REGISTRATO), frutto di un'invenzione della TECNODUE, che consen-
tono di diminuire il tempo di montaggio e smontaggio ad un quinto del
tempo necessario con riduzioni tradizionali.

Su richiesta possono essere fornite di cassa in legno per il trasporto (fino
alla PT 630), apparecchio saldacartelle, morsa stretta per raccordi a
codolo corto, paranco elettrico (dalla PT 630).

Le nostre saldatrici sono prodotte e
collaudate arispetto delle confor-
mita e normative vigenti, tra cui
UNI 10565 e normative di sicurezza
CE.

Modelli standard :

PT 125-gamma 40> 125 mm
PT 160-gamma 40> 160 mm
PT 200-gamma 63> 200 mm
PT 250-gamma 63> 250 mm
PT 315-gamma 90> 315mm
PT 355-gamma 90> 355mm
PT 500-gamma 200> 500 mm

PT 630-gamma 315> 630 mm
PT 800-gamma 450> 800 mm
PT 1000 - gamma 630 >1000 mm
PT 1200 - gamma 630 >1200 mm
PT 1600 - gamma 1000 >1600 mm
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CENTRALINA AUTOMATICA CSE / CNC

Le centraline modello CSE / CNC rappresentano la possibilita di ottenere
una versione automatizzata delle nostre saldatrici standard da cantiere.
Il solo inserimento da parte dell' operatore dei parametri del tubo da
saldare permettono al computer il calcolo dei parameri di saldatura.

La gestione continua di pressione, temperatura e tempi_assicura la
ripetizione dei cicli e I'ottenimento di giunzioni di massima affidabilita.
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| dati misurati e i parametri introdotti
dall' operatore vengono memorizzati
dal computer e stampati al termine di
ogni saldatura. Inoltre possono esse-
re trasferiti su un personal computer.
Il software facilmente modificabile dal
nostro staff permette di rispondere
con velocita alle particolari richie-
ste relative a diverse norme e regola-

menti.
Le centraline CSE / CNC sono appli-
cabili su tutte le saldatrici da cantiere
dalla PT 125 alla PT 800.

LDU

Il registratore di saldatura LDU & progettato e realizzato per il rilevamento
dei parametri di saldatura testa a testa di tubi e raccordi in PE, PP, PVDF
a rispetto di diverse norme tra cui le DVS e UNI. E' applicabile su tutte le
saldatrici PT e sulle PL 315-400 C.

Le sue principali caratteristiche sono:
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- Controllo della temperatura del ter-
moelemento e della pressione.

- Monitoraggio passo-passo del ciclo
di saldatura.

- Messaggi acustici e ottici sul moni-
nitor che guidano al corretto man-
tenimento della giusta pressione e
degli esatti tempi e temperature
durante le varie fasi.

- Stampa dei parametri calcolati e
misurati.

- Memorizzazione dati fino a 2000
cicli di saldatura. \ /

Meccanismo di sollevamento auto-
matico della termopiastra.

Dopo la fase di riscaldamento,
all'apertura della macchina, la piastra
si solleva automaticamente, permet-
tendo ad un unico operatore di
eseguire la saldatura e riducendo al
minimo la fase di scambio.

L' MDD e applicabile anche su
macchine esistenti, dalla PT 160 alla
PT 500, senza alcuna modifica ne sul
corpo base, né sulla termopiastra.
Ideale per integrare le centraline
automatiche CSE/CNC e semiauto-
matiche MAGIC.




CENTRALINA SEMIAUTOMATICA MAGIC

La centralina idraulica modello
“‘MAGIC", disponibile per le saldatrici
della serie PT fino al diametro 500,
rappresenta la soluzione ideale per
le esigenze di oftimizzazione dei
tempi di lavoro e di precisione di
saldatura.

E' sufficiente infatti impostare il
tempo di riscaldamento e la centra-
lina MAGIC eseguira automatica-
mente le restanti fasi di saldatura.

SERIE WA

Macchine per la RIPARAZIONE delle
saldature, concepite quale completa-
mento alle saldatrici da cantiere mod.
PT 250, PT 315, PT 355, PT 500.

Tali macchine sono costituite da tre
ganasce montate su cilindri, delle
quali una é facimente amovibile. Le
saldatrici WA rappresentano la solu-
zione ideale per la realizzazione di
saldature in posti difficilmente acces-
sibili. Esse utilizzano gli stessi com-
ponenti (termopiastra, fresa, cen-
tralina e riduzioni) delle corrispondenti
macchine PT.

RPS RULLIERE

Semplici, comode e robuste, adatte a
sostenere e far scorrere i tubi fino al
diametro 315 mm, riducendo notevol-
mente 'attrito durante la saldatura.

Inoltre rulliere idrauliche integrabili alla
macchina base e disponibili per sal-
datrici PT dal diametro 630 in su.
Queste attrezzature sono regolabili a
seconda del diametro desiderato,
inoltre facilitano I'estrazione del tubo
saldato.

ECB

Pratiche prese di corrente, dotate di
tutti i dispositivi atti a lavorare a norma
di sicurezza e prevenire gli infortuni di
origine elettrica.

Queste cassette, di ingombro limitato,
sono dotate di interruttore generale,
pulsante d'emergenza con riarmo
manuale e differenziale magnetoter-
mico.

Tre modelli disponibili, per PT fino al
diametro 630.




























